采购需求
（仅供参考，以谈判文件为准）
前注：
1、下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），供应商在响应文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。
2.成交供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收,所发生的验收费及验收时的专家费用由成交供应商承担；如成交供应商因未及时现场考察而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果。
一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	验收合格后，一次性支付完毕。
注：供应商提交的响应文件中如有关于付款条件的表述与谈判文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效。

	2
	供货及安装地点
	安徽工业经济职业技术学院，采购人指定地点。

	3
	供货及安装期限
	合同签订后，七个日历日内完成全部货物供货安装及验收。

	4
	免费质保期
	验收合格之日起三年


二、采购需求
	序号
	项目名称
	项目特征、工作内容
	暂定数量（单位）

	1
	▲高性能工作站1
	●1、品牌：知名品牌，原厂整机，非OEM产品。
2、处理器参数：可选英特尔至强处理器；配置不低于英特尔 酷睿 I9-11900,8 核,20MB 缓存,2.50GHz至5.2GHz。
●3、芯片组：配置≥Intel W580芯片组；支持PCIE 4.0通道技术。
●4、内存：配置≥64GB；工作频率≥3200MHz；单设备最大支持4个DIMM插槽；支持ECC及NECC内存。
★5、存储参数：配置≥1块512G PCIE NVMe Class 35 M.2 SSD+1块2TB SATA 3.5英寸HDD；配置3个3.5英寸硬盘槽位用于扩展；3个M.2 PCIE NVME SSD（谈判文件中提供产品的厂家正品彩页资料或者官网截图证明）。 
★6、显卡：配置≥1块Nvidia GeForce RTX 3090, 24GB缓存，支持≥3 *DP接口；最大可支持配置单卡48G缓存。
●7、显示器：显示器与主机同一品牌≥27英寸、1920 x 1080，IPS液晶面板，集成≥1个HDMI1.4， 1个DisplayPort(vr 1.2)，1个VGA和USB接口，亮度≥250 cd/m ²，出厂带DP和USB线缆。
★8、机箱和电源：配置≥1000W 90%能效110/220V电源；电源自带诊断灯；机箱高效散热静音，免工具开箱和部件维护，机箱体积≤21L（谈判文件中提供产品的厂家正品彩页资料或者官网截图证明）。
●9、系统安全：随机配置数据安全软件，通过计划任务设置文件或数据库备份，确保数据安全。
10、服务：不低于3年全免费上门保修服务。
	2套

	2
	高性能工作站2
	●1、品牌：知名品牌，为保证维护品质需与高性能工作站1同一品牌。
2、处理器参数：配置不低于英特尔至强 4210R,10核20线程,2.40GHz主频。
●3、芯片组：配置≥Intel C621芯片组；配置不低于7个PCIe插槽，其中PCIe x16插槽不低于4个。
●4、内存：配置≥64GB；工作频率≥3200MHz；单设备最大支持24个ECC DIMM内存插槽；最高可配置1.5TB内存容量，针对部分处理器最高可配置到3TB内存容量。
●5、存储参数：配置≥1块512G PCIE NVMe Class 35 M.2 SSD+1块2TB SATA 3.5英寸HDD；支持最高配置10个3.5” SATA或SAS硬盘。
★6、显卡：配置≥1块Nvidia RTX A4000, 16GB缓存，支持≥4 *DP接口；
★7、可扩展性：不少于10个USB3.1,2个PS2,1个DB9串口，最大可支持3块300W双宽显卡（谈判文件中提供产品的厂家彩页资料或者官网截图证明）。
●8、显示器：显示器与主机同一品牌≥27英寸、1920 x 1080，IPS液晶面板，集成≥1个HDMI1.4、 1个DisplayPort(vr 1.2)、 1个VGA和USB接口，亮度≥250 cd/m ²，出厂带DP和USB线缆。
★9、机箱和电源：配置≥1400W电源；效率高达90%（80PLUS金牌认证）；机箱高效散热静音，免工具开箱和部件维护，机箱体积≥53L（谈判文件中提供产品的厂家正品彩页资料或者官网截图证明）。
●10、系统安全：随机配置数据安全软件，通过计划任务设置文件或数据库备份，确保数据安全。
11、服务：不低于3年全免费上门保修服务。
	4套

	3
	交换机
	24口全千兆交换机(含两个光口)
	1套

	4
	工作台
	1.尺寸：约280*120*75cm；具体款式根据现场确定再制作。
2.桌面厚度：≧2.5cm。
3.桌面、柜子：采用E1级环保材质三聚氰胺装饰面板材。
4.桌腿：采用钢制腿。
5.椅子：网布转椅。
	3组

	5
	智能用电系统
	1.5孔5位10A 插孔，符合IEC61000-4-2，带安全门。
★2.支持100-240V AC供电，最大额定负载不低于2500W（谈判文件中提供官网截图或产品彩页复印件或影印件，并加盖原厂章）。
3.接触放电：6KV、空气放电：8KV。
4.具有电源键、功能键等物理按键，以及自定义按键指示灯、三色（红绿蓝）状态指示灯、通电指示灯。
●5.具有低分贝蜂鸣功能。
●6.支持Lora协议。 
7.支持电量计量、远程控制、通断电控制等特性。
8.支持平台统一集中管理，支持插座命名。
9．支持分组管理，要求不低于6级分组，包括地区、楼栋、楼层、部门、具体位置等。
10.支持后台对某个插座强制通电、断电。
★11.支持定时开关控制，支持单次、每周、每月、每天某时间自动断电上电，并支持循环结束时间，为节约用电，每天夜间楼宇无人使用时，定时自动切断电源（谈判文件中提供官网截图或产品彩页复印件或影印件，并加盖原厂章）。 
12.支持远程开关控制，学校管理员可通过手机APP或管理后台对指定插座进行断电。
13.支持电量统计，支持瞬时电量统计，包括瞬时电压、电流、功率，并支持查看每天、每月、每年的电量统计，误差不超过1W。
14．支持用电排行分析，可按插座分组进行电量、电费排行分析，实现部门之间以及部门内单个插座的用电排行、占比，并形成可视化的柱状图表。
15.支持电量趋势分析，可按插座分组进行电量、电费趋势分析，实现部门之间以及部门内单个插座的用电趋势变化，并形成可视化的柱状图表。 
16.支持功率告警设置，超过阈值时进行现场蜂鸣、断电、短信/APP通知等多种组合操作，检测类型包括最大功率和功率增幅。
17.支持当Lora状态断开后，依然保持通电或拒绝策略通断电的状态，不影响正常使用。
18.支持ping功能，可以用于检测ping某个网络设备IP持续时长（可自定义）不通时，自动执行断电并通电，实现网络设备自动重启维护。
19.支持物理功能按键自定义策略，比如在23：00后断电，节约用电。 
★20.谈判文件中提供原厂三年服务承诺函原件,并加盖原厂章。
	2套

	6
	实施费用
	强弱电线材布设、工作站安装调试等。
	1批


三、报价要求
本项目报总价，并同时填报各项综合单价。供应商的报价包含但不限于材料、安装、运输劳务、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务等，即为完成谈判文件要求的服务内容所包含的一切应有费用，成交价一次性包死，采购人后期不再追加费用，供应商自行考虑风险。
四、其他要求
1、签合同前成交供应商应向采购人提供（送达）核心产品样机（工作站、智能用电系统）到学校现场逐一演示相关功能，如核实结果不满足采购需求要求或与响应不符，采购人有权解除合同，并报送监管部门，由此产生的一切相关责任均由成交供应商承担。
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